Częstot odchylania poziomego w sys PAL/SECAM to
15625 Hz
Max liczba różnych symboli w kodzie ASCII to
128
Pasmo prznoszenia przetworników w sys telefonicznych 
20-8000 Hz
Satelita telekom na orbicie geostac porusza się w kier
Wschodnim
Najpopular częstot stos w sateliteanych sys telekom
4,6 ???
Szerokość pasma satel telekom to zwykle
500 MHz
Sygnały okresowe i sygnały stochastyczne są sygnałami
O skończonej mocy
Analiza fourierowska jest mat resrezent sygnałów
Poleg na rozkładzie sygnału na składowe sinusoidalne
1 Hartley to jednostka info 
Większa od bitu
Rzeczywista liczba wyświetlanych linii w sys PAL/SECAM
625
Kodowanie Huffmanna dla symboli w postaci słów binarnych daje zestaw słów kodowych o średniej dł słowa L
Nieco większej od entropii
Detektor obwiedni stosowany jest
Tylko w sys AM
W sys PAL/SECAM pasmo sygnału video to
7 MHz
W sys modulacji DSB-S.C. stos jest
Modulator pierścieniowy
Niepożądane składniki widma wyjściowego modulatora przełączającego AM usuwa się za pomocą filtru 
Dolnoprzepustowego
Zbocze Nyquista dotyczy ch-ki filtru stosowanego
W sys modulacji VSB
W komercyjnych sys telewizyjnych przesyłany sygnał 
Nie jest dokładnie sygnałem VSB
Jednym z często stos sposobów uzyskania modulacji FM jest
Zastos modulatora fazy
Wskaźnik β modulacji FM jest ilorazem
Dewiacji częstot Δf i częstot fm sygnału modulującego
Indeks D modul FM, określany przy wyznaczeniu pasma BT jest ilorazem
Max dewiacji częstot Δf i max częstot fm sygnału modulującego
Dwie podstawowe metody generacji sygnałów FM to
Metoda pośrednia i bezpośrednia
Preemfaza to uwydatnienie w sys radiofonicznych amplitud sygnałów modulujących o
Większych częstot – w sys FM
Aliasing występuje gdy okres próbkowania jest
Większy niż 1/(2W), gdziw W –największa częstot sygnału
Aby przy PAM zniekształcenia aperturowe były mniejsze od 0,5% musi być
T/Tp ≤ 0,1 (T-czas trwania impulsu, Tp-okres próbkowania)
Podstawowym celem operacji kodowania w modulacji PCM jest
Lepsze przystos skwantowaneo sygnału do transmisji w linii


